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PREFACE
REMERCIEMENTS

Merci d'avoir acheté ce produit !

Votre choix témoigne clairement de votre connaissance des équipements acoustiques.
Nous sommes honorés de vous proposer des produits plus satisfaisants. Pour que vous
puissiez tirer pleinement profit des fonctionnalités de votre systéme, nous vous suggérons
de prendre le temps de lire ce manuel de l'utilisateur avant de le brancher et de vous en
servir. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les branchements et les exigences
d'utilisation de votre systéme et bénéficier d'une expérience exceptionnelle dés le début.

AVIS IMPORTANT

Veuillez déballer soigneusement tous les accessoires et les conserver au méme endroit.
Veuillez vérifier que votre appareil n'a subi aucun dommage lors de son transport. Si votre
appareil est endommagé ou qu'il ne fonctionne pas, veuillez en informer immédiatement
votre revendeur local. Si l'appareil vous a été livré directement chez vous, veuillez
contacter le transporteur dés que possible. Seul le consignataire (la personne ou
I'entreprise qui recoit I'appareil) est en droit de réclamer des indemnités au transporteur en
cas de dommages lors du transport. Nous vous recommandons de conserver les cartons
et matériaux d'emballage d'origine en bon état. Vous pourriez en avoir besoin pour pouvoir
transporter I'appareil ultérieurement.

REMARQUES SPECIALES

1. Conservez une distance minimum autour de l'appareil pour garantir une ventilation
suffisante.

2. Vous ne devez en aucun cas couvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que du
papier journal, une nappe, des rideaux, etc.

3. Aucune source de flammes nues telle que des bougies allumées ne doit étre posée sur

l'appareil.

Vous devez tenir compte des aspects environnementaux propres a la destruction des piles.

Utilisation de I'appareil sous des climats tropicaux et/ou modérés.

En cas d'utilisation de la fiche secteur ou d'un coupleur comme dispositif de déconnexion,

le dispositif de déconnexion doit étre immédiatement utilisable en toutes circonstances.

7. Cette unité étant commandée par un micro-ordinateur, des erreurs peuvent s'afficher
lorsqu'elle est installée dans un environnement interférentiel. Le cas échéant, veuillez
éteindre l'unité pendant au moins 10 secondes puis la rallumer pour restaurer son
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fonctionnement.
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PANNEAU AVANT
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Plateau de disque

Précédent/Canal -

Marche/arrét

Suivant/Canal +

Capteur des signaux émis par la télécommande
Ecran d'affichage

Lecture/Entrée

Arrét/FM/AM

Ouverture/fermeture

10. Volume +/-

11. Ports USB et MultiMedia Card intégrés
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PANNEAU ARRIERE

Sortie Péritel

Sortie en composantes Y, Pb/Cb, Pr/Cr
Sortie audio avant G/D
Sortie coaxiale

Sorties S-Video et vidéo
Sortie de fibres optiques
Interface d'antenne FM
Interface d'antenne AM

. Entrée d'alimentation
10. Entrée audio G/D

11. Sortie haut-parleur 2.1
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TELECOMMANDE

REMARQUES :

1. Insérez les piles dans la télécommande et mettez le lecteur sous tension. Placez I'émetteur contre le
capteur du lecteur pour pouvoir le télécommander.

2. Ladistance entre le capteur et la télécommande ne doit pas excéder 7 m. Dans le cas contraire, la
télécommande ne fonctionnera pas.

3. Sile capteur ou I'émetteur de la télécommande est bloqué par un corps étranger, la réception des
signaux peut ne pas fonctionner correctement ou ne plus fonctionner du tout.

4. Le fonctionnement de la télécommande peut étre affecté par de fortes interférences, notamment des
signaux électriques et autres signaux haute fréquence puissants.

REMARQUE : Type de pile pour la télécommande : Taille: AAA Tension standard: 1,5V
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BRANCHEMENT SUR UN TELEVISEUR

1. Sivotre téléviseur est équipé d'un connecteur AV, branchez l'unité au téléviseur au moyen de cables
A/V et réglez le téléviseur sur le canal AV aprés vous étre assuré que le branchement est correct
(Figure 1).

2. Si votre téléviseur est équipé d'un connecteur S-Video, veuillez utiliser le cable de raccordement
S-Video pour brancher le lecteur au téléviseur et bénéficier ainsi d'images de meilleure qualité
(Figure 2).

3. Sivotre téléviseur est équipé d'une sortie chromatique, veuillez utiliser trois cébles de raccordement
pour brancher le lecteur au téléviseur et bénéficier ainsi d'images plus vives (Figure 3).

4. Cette unité dispose d'une sortie PERITEL qui peut étre directement branchée au téléviseur
(Figure 4).

Remarques :

1. Veuillez le lecteur et le téléviseur avant de les brancher dans une prise de courant.

2. Vous pouvez régler le systéeme en fonction de votre téléviseur lorsque vous visionnez des disques.

3. En cas de branchements multiples entre le lecteur vidéo et le téléviseur, veuillez en sélectionner un
et débrancher les autres afin de ne pas affecter la qualité des images et du son.

4. Evitez d'allumer/d'éteindre l'unité ou d'appuyer sur le commutateur d'alimentation fréquemment. Un
intervalle de 3 secondes doit s'écouler entre chaque mise sous tension et mise hors tension.
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5. Ne branchez pas le connecteur femelle optique numérique ou coaxial de ce lecteur au connecteur
d'entrée analogique utilisé pour la réception.

BRANCHEMENT SUR UN AMPLIFICATEUR

Configuration de la sortie audio numérigue

Branchez le connecteur femelle optique ou coaxial sur I'amplificateur. En mode lecture ou arrét, appuyez
sur le bouton setup de la télécommande pour ouvrir la page de configuration du systéme et appuyez sur
les boutons directionnels pour ouvrir la page de configuration audio. Placez le curseur sur Audio Out
(Sortie audio), sélectionnez SPDIF/RAW ou SPDIF/PCM et appuyez sur le bouton Play/Enter. Appuyez
de nouveau sur le bouton setup pour quitter I'écran de configuration.
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BRANCHEMENT DU SYSTEME
Veuillez consulter lillustration suivante pour brancher votre équipement acoustique.

Tous les branchements doivent étre correctement effectués et fermement maintenus.
L'alimentation peut étre branchée en dernier.
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FONCTIONNEMENT DE BASE

PREPARATIFS

1). Avant de mettre l'unité sous tension, vérifiez que tous les branchements ont été correctement
effectués et gu'ils sont fermement maintenus. Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de
courant correspondante.

2). Appuyez sur le bouton Power situé sur le panneau avant de I'unité pour la mettre sous tension.

3).Appuyez sur le bouton Eject de la télécommande (ou le bouton Open/Close situé sur le panneau avant)
pour ouvrir le plateau de disque, placez un disque sur le plateau et appuyez de nouveau sur le bouton
Eject ou Open/Close pour lancer la lecture du disque.

SOURDINE

En mode lecture, si vous appuyez sur le bouton Mute, la sortie audio est coupée. Toutefois, I'image
continue de s'afficher normalement. Appuyez de nouveau sur ce bouton ou appuyez sur le bouton Vol.+/-
pour désactiver la sourdine et restaurer le son.

INDICATION D'ETAT

En mode lecture, appuyez sur le bouton Display pour afficher les données suivantes sur I'écran du
téléviseur :

VCD/CD : temps écoulé pour la piste, TR (temps restant pour la piste), temps total écoulé, DR (temps total
restant), affichage désactivé.

DVD : temps écoulé pour le titre, temps restant pour le titre, temps écoulé pour le chapitre, temps restant
pour le chapitre, affichage désactivé.

CHANGEMENT DE BANDE SON

1 Lorsde lalecture d'un VCD ou d'un CD, appuyez sur le bouton L/R pour sélectionner I'un des modes
de sortie disponibles : Mono G, Mono D, Stéréo ou Mix-mono. Appuyez une fois sur le bouton pour
sélectionner la bande son suivante.

2 Lors de la lecture d'un disque Dolby Karaoke, appuyez sur le bouton L/R pour sélectionner I'un des
effets vocaux disponibles : Vocal 1, Vocal 2, Both Vocal (Les deux), No Vocal Assist (Aucune
assistance vocale), Voice Cancel (Annulation de la voix) ou No Vocal (Pas d'effet vocal).

3 Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur le bouton LANG pour sélectionner l'une des langues
disponibles (ne s'applique qu'aux disques tels que les DVD enregistrés dans plusieurs langues).

AVANCE RAPIDE ET RETOUR RAPIDE

En mode lecture, appuyez sur le bouton Tune-<« ou Tune+™» pour sélectionner l'une des vitesses
d'avance rapide ou de retour rapide suivantes :

AVANCE X 2, AVANCE X 4, AVANCE X 8, AVANCE X 16, AVANCE X 32, LECTURE

RETOUR X2, RETOUR X4,RETOUR X8, RETOUR X16, RETOUR X32, LECTURE

PRECEDENT ET SUIVANT

En mode lecture, appuyez sur le bouton CH- <« pour lire la piste précédente et sur le bouton CH+ »»l

-9-



pour lire la piste précédente.

SELECTION DES SOUS-TITRES

Lorsque le DVD lus propose plusieurs langues de sous-titres, vous pouvez en sélectionner une en
appuyant sur le bouton SUB :
Anglais, francais, allemand, espagnol et néerlandais.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Si vous voulez régler le volume des aigus ou des basses, appuyez sur le bouton Tone, sélectionnez
I'option correspondante et appuyez sur le bouton Vol+/- de la télécommande pour augmenter ou baisser
le volume des aigus ou des basses.

Appuyez sur les boutons directionnels pour placer le curseur sur l'option de configuration puis sur
Play/Enter pour confirmer votre sélection. A l'aide des boutons numérotés, entrez le temps correspondant.
Une fois cette opération effectuée, le lecteur de DVD lance la lecture au point spécifié.

Dans I'écran VCD, 5 options vous sont proposées : Track (Piste), Disc time (Durée du disque), Track time
(Durée de la piste), Repeat (Répéter), Time DISP (Affichage du temps).

Dans I'écran DVD, 9 options vous sont proposées : Title (Titre), Track (Piste), Audio, Subtitle (Sous-titres),
Angle, TT time (Temps total), CH time (Durée du chapitre), Repeat (Répéter), Time DISP (Affichage du

temps).

Remarque : La plage temporelle dépend du volume du disque.
Affichage CD : Affichage MP3: Affichage MP4 :
--IXX SELECT:--

T:--/XX GOTO:--:--

Lors de la lecture d'un CD, d'un fichier MP3 ou d'un fichier MP4, appuyez sur le bouton T/F pour naviguer
entre les options « Time Selection (current song/chapter) (Sélection du temps (chanson/chapitre actuel) »
et « Song/Chapter Selection (Sélection d'une chanson/d'un chapitre) » puis entrez le chiffre de votre
choix. Le systéme lance la lecture a partir du temps/de la chanson/du chapitre spécifié.

REPETITION

En mode lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton Repeat pour sélectionner un par un les différents

contenus dont vous voulez répéter la lecture.

1). Pour les DVD, appuyez plusieurs fois sur le bouton Repeat pour afficher les éléments suivants un par
un sur I'écran du téléviseur : Chapter (Chapitre), Title (Titre) et All (Tout).

2). Pour les CD, les VCD ou les CD-R, appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour afficher les éléments
suivants un par un sur I'écran : Track (Piste) et All (Tout).

3). Pour les fichiers MP3, JPEG et autres fichiers multimédia, les options suivantes sont disponibles :
Single (Une piste), Repeat one (Répéter une piste), Repeat folder (Répéter le dossier) et Folder
(Dossier).
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REPETER A-B

En mode lecture, appuyez sur le bouton A-B REP pour définir la section spécifique que vous voulez
répéter. Pour ce faire, appuyez une fois sur ce bouton au début de la section (A) et appuyez de nouveau
dessus a la fin de la section (B). Le lecteur retourne automatiquement au point A et répete la lecture de la
section A-B. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arréter la répétition.

TITRE

Appuyez sur le bouton Title pour accéder au menu racine du DVD en cours de lecture. A l'aide des
boutons directionnels, déplacez le curseur jusqu'aux éléments que vous voulez lire ou appuyez
directement sur les boutons numérotés pour les sélectionner.

SONIE

Appuyez sur le bouton Loud pour activer ou désactiver la sonie. Lorsque la sonie est activée, elle renforce
les signaux sonores faibles.

CHAMP ACOUSTIQUE

En mode lecture, appuyez sur le bouton DSP pour sélectionner I'un des effets de champ acoustique

disponibles : Live, Pop, Dance, Jazz et Classic (Classique).

PAL/NTSC
Appuyez sur le bouton P/N pour configurer la sortie du téléviseur sur I'un des modes suivants : PAL,
MULTI ou NTSC.

ARRET

En mode lecture, appuyez sur le bouton Stop pour retourner dans I'écran de démarrage. Appuyez sur le
bouton Play/Enter pour que la lecture reprenne au point d'arrét. Si vous appuyez deux fois sur le bouton
Stop puis sur le bouton Play/Enter, la lecture du disque reprend depuis le début.

PAUSE

En mode lecture, appuyez sur le bouton Pause pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau
dessus ou appuyez une fois sur le bouton Play/Enter pour poursuivre la lecture.

MENU

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande pour ouvrir ou fermer le menu PBC.
Remarques : 1). Lors de la lecture de DVD, ce bouton vous permet d'accéder au menu racine.
2). Les disques plus anciens ou certaines copies ne prennent pas en charge cette fonction.

-11-



SELECTION DE L'ANGLE

En mode lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton Angle pour visionner la méme scene sous des
angles différents (cette fonction dépend du disque Iu).

REGLAGE DU VOLUME

Appuyez sur le bouton VOL+/- pour augmenter ou réduire le volume sonore.

BOUTONS DIRECTIONNELS

Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner des images ou un menu au moyen du
curseur.

LECTURE/ENTREE

Appuyez sur le bouton Play/Enter pour activer les éléments sélectionnés.

SUPPRESSION

Appuyez sur le bouton Clear pour supprimer le chiffre entré. Par exemple : le parametre de chansons
programmeées.

SELECTION DE L'ENTREE

1) Branchez I'équipement externe (un PC, par exemple) sur cette unité de fagon appropriée. Appuyez
sur le bouton AUDIO IN de la télécommande pour passer en mode Audio et écouter la source audio
externe.

2) Appuyez sur le bouton FM/AM de la télécommande ou du panneau avant pour sélectionner le tuner.
Vous pouvez également maintenir le bouton EM/AM du panneau avant enfoncé pour sélectionner le
tuner.

3) Appuyez sur le bouton DVD IN de la télécommande pour passer en mode DVD. L'unité lance la lecture
du disque inséré, le cas échéant.

TONIE

Si vous voulez régler le volume des aigus ou des basses, appuyez sur le bouton Tone, sélectionnez
I'option correspondante et appuyez sur le bouton Vol+/- de la télécommande pour augmenter ou baisser
le volume des aigus ou des basses.

Z00M

En mode lecture, chaque fois que vous appuyez sur le bouton Zoom, un zoom avant ou arriére
proportionnel est effectué sur I'écran de télévision. En cas de facteur de zoom supérieur a 1, appuyez sur
les boutons directionnels pour déplacer I'image et maintenez ce bouton enfoncé pour appliquer un zoom
de 2x, de 3x ou de 4x ou pour désactiver le zoom.
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FONCTIONNEMENT DE BASE

RACCOURCI

Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur le bouton Shortcut pour sauter le titre initial, le menu ou les
avertissements (uniqguement sur certains disques, dépend de la qualité ou du mode d'enregistrement du

disque lu).

TOUCHES NUMERIQUES

1). Lors de la lecture de chansons, appuyez sur les touches numérigues pour sélectionner directement
les chansons de votre choix.
2). Sile numéro de piste est supérieur ou égal a 10, appuyez une fois sur le bouton 10+ puis sur l'une

eme

des touches numériques (1--10). Par exemple : si vous voulez écouter la 16" chanson, appuyez

sur le bouton 10+ puis sur le bouton 6.

PROGRAMME
Lors de la Ie<|:tutge dt'un E)/CD ou d'un CD, Lors de la Ilectburetd‘urlg) DVD,
appuyez sur le bouton Program pour appuyez sur le bouton Program
aﬁ‘lcher |'écran suivant sur ie teIeRnseur : afficher I'écran suivant sur Te téléviseur :

1. Sile lecteur est en mode PBC ACTIVE et que les chansons programmées sont en cours de lecture,
cette opération désactivé le PBC.

2. Entrez le numéro souhaité a I'emplacement du curseur, sélectionner START (DEMARRER) au
moyen du curseur et appuyez sur le bouton Play/Enter pour lire les chansons dans I'ordre spécifié.

3. Lors de la programmation, appuyez sur le bouton Clear pour supprimer les chiffres entrés.
Pour annuler une lecture programmée, appuyez de nouveau sur le bouton Program. Le curseur se
place automatiquement sur l'option EXIT (QUITTER). Appuyez de nouveau sur Play/Enter pour

annuler la lecture programmée.

LECTURE DE DISQUES MP3
1). Appuyez sur le bouton EJECT de la télécommande (ou sur le bouton Open/Close du panneau avant)
pour ouvrir le plateau. Insérez un disque MP3 et appuyez sur le bouton Eject ou Open/Close pour

fermer le plateau. L'unité lance la lecture du disque et I'écran suivant s'affiche sur le téléviseur,
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FONCTIONNEMENT DE BASE

2). Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner le répertoire de votre choix au moyen
du curseur puis sur Play/Enter pour l'ouvrir. Appuyez sur les boutons directionnels pour accéder au
sous-répertoire ou au fichier de votre choix, sélectionnez une chanson au moyen du curseur et
appuyez sur le bouton Play/Enter pour la lire.

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton <« ou »» pour sélectionner d'autres chansons
hébergées dans le méme répertoire.

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton directionnel gauche : I'icone est remplacé par le symbole de
répertoire [J. Appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner répertoires et sur le
bouton Play/Enter pour confirmer.

Remarque : Lors de la lecture de disques MP3, diverses fonctions sont disponibles (sourdine, pause,

sélection de la piste précédente ou suivante, etc.). Elles fonctionnent de la méme maniere que lors de la

lecture d'un CD.

LECTURE DE DISQUES IMAGE MPEG ET JPEG

1). Placez le disque MPEG4/JPEG sur le plateau pour lancer sa lecture. Le répertoire principal s'affiche

sur I'écran du téléviseur.

2). Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner le répertoire de votre choix au moyen
du curseur. Appuyez sur le bouton Play/Enter pour ouvrir la couche suivante, etc., jusqu'a ce que
vous trouviez l'image que vous souhaitez visionner.

Lors de la lecture, utilisez les touches numérotées ou les boutons <« »» pour sélectionner des
images.

Sur certains écrans de télévision, les bords des images JPEG peuvent étre déformés. Il ne s'agit pas
d'un défaut de l'unité.

L'unité peut lire les disques de photos numériques présentant I'extension .JPEG et prend également
en charge les images congues avec Adobe Photoshop.

Pour répéter la lecture de certaines images, appuyez sur le bouton Repeat.

Lorsque vous parcourez les répertoires, appuyez sur le bouton Stop ou Menu pour retourner au
sous-menu puis sur le bouton Program pour retourner au menu principal.

Lors de la lecture d'un disque MPEG4, vous pouvez également effectuer certaines opérations telles
gu'un retour rapide, une avance rapide, la mise en pause de la lecture, etc.
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FONCTIONNEMENT DE BASE

SELECTION DU MENU DU DVD

De haute capacité, les DVD permettent non seulement d'enregistrer un film, mais également des données
d'arriere-plan et des chansons. lls sont appelés TITRES dans le présent document et chaque TITRE
contient plusieurs sections appelées chapitres. Un chapitre contient plusieurs chansons. Lors de la
lecture d'un DVD, appuyez sur le bouton Title. Le menu TITLE (TITRE) s'affiche sur I'écran de télévision
(sur les DVD qui contiennent plus d'un menu Titre).

A l'aide des boutons directionnels, placez le curseur sur le menu Titre de votre choix et appuyez sur le
bouton Play/Enter pour le lire. Si le menu Titre est représenté par des chiffres, appuyez sur les touches
numeérotées pour le sélectionner directement.

USB/CARTE/DVD

Cette fonction est une exclusivité des lecteurs de DVD multimédia de nouvelle génération. Le
branchement d'une carte USB ou numérique lors de la lecture d'un disque n'influence pas la qualité de la
lecture. Pour afficher le contenu de la carte USB ou numérique, procédez comme suit.

1. Appuyez une fois sur le bouton USB/CARD/DVD de la télécommande. Une boite de dialogue
s'affiche sur I'écran. A I'aide des boutons directionnels haut/bas, sélectionnez l'option de votre choix.
Appuyez sur le bouton Play/Enter pour activer |'option sélectionnée.

3. Si aucun disque n'est chargé, le lecteur vérifie automatiquement la présence d'une carte USB ou

N

numérique. Si le lecteur détecte la présence d'une carte USB ou numérique, il lance
automatiquement la lecture de son contenu ou affiche son menu.
4. Pour quitter le mode USB/CARTE, appuyez de nouveau sur le bouton USB/CARD/DVD, sélectionnez
« DVD » au moyen du curseur et appuyez sur le bouton Play/Enter.
REMARQUE : Si vous utilisez un cable d'extension USB, sa longueur ne doit pas excéder 0,5 m.

FONCTIONNEMENT DE BASE

RADIO FM/AM

1. Acces ala fonction FM/AM
Au démarrage ou en mode lecture, appuyez sur le bouton FM/AM de la télécommande pour passer
en mode FM/AM.
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2. Sélection de bandes

1) Entrée directe d'une fréquence : appuyez sur le bouton T/F de la télécommande et entrez
directement la fréquence de votre choix.

2) Sélectionnez une bande en appuyant sur le bouton Tune- ou Tune+ : sous certaines fréquences,
appuyez sur ces boutons pour augmenter ou réduire la fréquence par incréments de 0,05 MHz
dans la bande FM et de 9 KHz dans la bande AM.

3) Sélection d'une bande au moyen des touches numérotées : vous pouvez sélectionner les
bandes que vous avez enregistrées en appuyant sur les touches numérotées. Par exemple :
appuyez deux fois sur le bouton 10+ et une fois sur le bouton 5 pour sélectionner la 25°™ pande.
Appuyez sur le bouton CH- ou CH+ pour sélectionner la bande suivante ou précédente.

4) Recherche automatigue de bandes: appuyez sur le bouton Search pour rechercher
automatiquement des bandes de la plus basse a la plus haute. Les bandes recherchées sont
enregistrées de fagon ordonnée. Appuyez de nouveau sur le bouton pour arréter la recherche.

3. Enregistrement de bandes
Appuyez sur le bouton Save pour enregistrer la fréquence sélectionnée. Par exemple : si vous voulez
enregistrer la fréquence 99,3 MHz en tant que 28°™ pande, appuyez deux fois sur le bouton 10+ et
une fois sur le bouton 8 puis sur le bouton T/E pour entrer 993 et sur le bouton Save pour enregistrer
la fréquence.

4. Sélection d'une bande son
Appuyez sur le bouton MO/ST de la télécommande pour sélectionner la sortie audio mono ou stéréo
en mode FM. Si le signal n'est pas suffisamment fort, sélectionnez la sortie stéréo.

Remarque : La sortie stéréo n'est pas disponible en mode AM.

5. Fermeture du mode FM/AM

1) Appuyez sur le bouton AUDIO IN de la télécommande pour quitter le mode FM/AM et passer en
mode d'entrée audio.

2) Appuyez sur le bouton DVD IN de la télécommande pour quitter le mode FM/AM et passer en
mode DVD. Le lecteur lance la lecture du disque inséré, le cas échéant.

Remarque : Plage de fréquences FM : 87,00-108,00 MHz
Plage de fréquences AM : 522-1620 KHz
(Au-dela de cette plage, les entrées ne sont pas valides.)

REMARQUES : 1. Vous devez améliorer la qualité des signaux radio en réglant I'antenne FM/AM.
2. Vous pouvez rechercher d'autres bandes en appuyant sur le bouton Search une fois I'antenne

FM/AM correctement positionnée.
3.Si la bande obtenue par recherche automatique n'est pas claire, optez pour la recherche
manuelle en appuyant sur le bouton Tune-/Tune+.

MENU DE CONFIGURATION DU DVD

Appuyez sur le bouton Setup de la télécommande pour accéder au menu de configuration. L'écran
suivant s'affiche sur I'écran de télévision. Appuyez sur les boutons pour accéder aux différentes
pages de configuration. Vous pouvez également appuyer sur les boutons directionnels pour placer le
curseur sur l'option de votre choix et appuyer de nouveau sur le bouton Play/Enter pour accéder au
sous-répertoire.

-16-



1. Page de configuration générale (General Setup Page )

1) Affichage TV (TV Display) (4:3 PS, 4:3 LB, 16:9)
(1) Quel que soit le format sélectionné, si I'écran est de type 4:3, Iimage s'affiche au format 4:3.
(2) Le format d'affichage du DVD peut étre modifié.
(3) SiI'écran est au format 4:3, I'affichage du DVD est au format 16:9 et I'image est comprimée.

2) Marque d'angle (Angle Mark)
Si vous sélectionnez cette option, la marque multi-angle apparait sur I'écran lorsque le disque contient
des images multi-angle.

3) Langue du menu OSD (OSD Language)
Vous pouvez afficher les pages de configuration en anglais, en frangais, en allemand, en espagnol ou en
néerlandais.

4) Sous-titrage pour sourds et malentendants (Closed Caption)
Lors de la lecture d'un DVD, désactivez ou activez le sous-titrage pour sourds et malentendants avec
cette option. Le résultat dépend du disque lu.

5) Economiseur d'écran (Screen Saver)
Cette option est utilisée pour activer/désactiver I'économiseur d'écran.
ON (ACT.): en mode arrét ou en l'absence de disque, I'économiseur d'écran est automatiquement
activé aprés expiration du délai défini.
Une image de configuration vidéo s'affiche et I'appareil passe en mode d'économie d'énergie,
protégeant ainsi votre équipement électrique et prolongeant sa durée de vie. Appuyez sur n'importe quel
bouton pour désactiver I'économiseur d'écran.
OFF (DES.) : I'économiseur d'écran n'est jamais activé.

6) Derniere mémoire (Last Memory)
Sélectionnez OFF (DES.) pour désactiver la fonction mémoire et ON (ACT.) pour l'activer.

7) Version (version logicielle)
Cette option vous permet d'afficher le modeéle et le nom usine du systeme.

MENU DE CONFIGURATION DU DVD

2. Page de configuration audio (Audio Setup Page)
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1) Configuration audio analogique (Analog Audio Setup)
(1) Mélangeur abaisseur (Downmix)
LT/RT (GAUCHE/DROIT) : sortie audio des canaux gauche et droit.
Stereo (Stéréo) : sortie audio stéréo.
(2) Dialog (Dialogue) : cette option est désactivée.

2) Configuration audio numérique (Digital Audio Setup)

(1) Sortie numérigue (Digital Output)
Lors de la lecture d'un disque DOLBY ou MPEG, le connecteur de sortie optique ou coaxiale est au
format SPDIF/RAW. L'amplificateur branché doit étre capable de décoder les signaux DOLBY
DIGITAL ou MPEG. L'option SPDIF/PCM peut étre sélectionnée lorsque le lecteur est branché sur un
amplificateur stéréo numérique 2CH.

(2) Sortie LPCM (LPCM Output)
LPCM (Linear Pulse Code Modulation) est une technologie audio numérique non comprimée. Deux
modes de sortie vous sont proposés : 48 KHz et 96 KHz.

3) Configuration Dolby Digital (Dolby Digital Setup)

(1) Double mono (Dual Mono)
Cette option vous permet de configurer le mode de sortie audio, notamment sur Stereo (Stéréo),
L-Mono (Mono G), R-Mono (Mono D) et Mix-Mono.

(2) Dynamique (Dynamic)
Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la sortie de ligne est sélectionnée en mode
compression. Le rapport de compression linéaire est réglé pour capturer différents effets de
compression.

4) Traitement en 3D (3D Processing)
Mode réverbération (Reverb Mode)
Cette option propose différents modes de réverbération : Concert, Living Rom (Salon), Hall (Couloir),
Bathroom (Salle de bain), Cave, Arena (Aréne) et Church (Eglise).

5) HDCD
Filtre (Filter)
Cette option propose différents parameétres: OFF (DES.), 44,1 KHz et 88,2 KHz Configurez-le en
fonction du disque lu pour bénéficier d'un son plus net et de meilleure qualité.

MENU DE CONFIGURATION DU DVD
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3. Page de configuration vidéo (Video Setup Page)

1) Sortie vidéo (Video Output)
Cette option vous permet de configurer le mode de sortie vidéo : S-Video, YUV/Y.Pb.Pr et RGB (RVB).

2) Mode TV (TV Mode)
Cette option vous permet de configurer le mode de balayage sur Progressive (Progressif) ou Interlace
(Entrelacé).
(Cette option n'est pas disponible lorsque le mode de sortie S-Video est sélectionné.)

3) Configuration des couleurs (Color Setting)
Vous pouvez régler la définition, la luminosité, le contraste, la correction gamma, la teinte et la saturation
de la sortie vidéo selon vos préférences.
Les paramétres de luminosité suivants sont disponibles : High (Elevée), Medium (Moyenne) et Low
(Faible).
La plage de définition suivante est disponible : +/-20 (0 par défaut).
La plage de contraste suivante est disponible : +/-16 (0 par défaut).
La plage de teinte et de saturation suivante est disponible : +/-9 (0 par défaut).
Les paramétres de correction gamma suivants sont disponibles : High (Elevée), Medium (Moyenne),
Low (Basse) et None (Aucune).

MENU DE CONFIGURATION DU DVD

4. Page de configuration des préférences (Preferenc e Setup Page)
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(Cette page de configuration n'est disponible que lorsqu'aucun disque n'est inséré dans le lecteur ou que
ce dernier est en mode Ejection. En mode lecture, appuyez deux fois sur le bouton STOP.)

1) Type de TV (TV Type)
Sélectionnez le systeme TV compatible avec votre systeme. Les systemes PAL, MULTI et NTSC sont
disponibles.

2) PBC
Cette option vous permet d'activer/de désactiver le PCB.

3) Audio (langue)
Sélectionnez la langue audio de votre choix (anglais, francais, allemand, espagnol et néerlandais).
Remarque : La langue audio du DVD doit étre enregistrée dans la langue sélectionnée. Dans le cas
contraire, la langue par défaut est activée.

4) Sous-titres (Subtitle) (langue)
Appuyez plusieurs fois sur la touche Subtitle pour sélectionner la langue des sous-titres (anglais,
francais, allemand, espagnol et néerlandais).

5) Menu du disque (Disc Menu) (langue)
Sélectionnez la langue du menu du disque (anglais, frangais, allemand, espagnol et néerlandais). Si
cette option n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut est sélectionnée.

6) Contrdle parental (Parental Control)
L'unité propose 8 classifications. Sélectionnez-en une au moyen du curseur et appuyez sur le bouton
PLAY/ENTER de la télécommande pour l'activer. Le lecteur de DVD vous demande d'entrer votre mot
de passe.

7) Parametres par défaut (Default)

Cette option vous permet de restaurer les parametres usine d'origine de toutes les préférences du
lecteur.

MENU DE CONFIGURATION DU DVD

5. Page de configuration du mot de passe (Password Setup Page)
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Mot de passe (Password)
Le mot de passe d'origine de l'unité est « 138900 , mais vous pouvez le modifier.

6. Page de fermeture du menu de configuration (Exit Setup Page)

Dans cette page, appuyez sur le bouton PLAY/ENTER pour quitter le menu de configuration. Vous pouvez
également appuyer sur le bouton SETUP de la télécommande pour quitter le menu de configuration.

SPECIFICATIONS
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Type de disques DVD, DVCD, VCD, SVCD, CD, CD-R, MP3,

MPEG-4
Formats vidéo MPEG2 (DVD) et MPEGL1 (VCD)
Formats audio MPEG1, MPEG2, PCM, stéréo
Sortie de signal Formats vidéo : NTSC, PAL, AUTO

Sortie vidéo : 1,0 Vp-p
Audio : stéréo, 2V (valeur efficace)

Sorties Sortie vidéo, sortie audio, sortie d'aberration
chromatique, sortie S-video output, sortie de
fibres optiques, sortie coaxiale, sortie Péritel

Entrées USB, MultiMedia Card

Alimentation ~230V/50Hz

Puissance max. 80w

Fréquences 20 Hz — 20 kHz, +3 dB

Rapport S/B pour le signal audio >=80 dB, pondération A

Conditions de fonctionnement Températures : 5C — 35T
Installation : sur une surface horizontale
plane

Remarque : * Certains disques MPEG 4 sont au format *. rm/* . ra/* . ram/*.rmm, etc., et ne sont donc
pas pris en charge par cet appareil. Veuillez choisir avec soin tout disque MPEG 4 que vous achetez.
Les spécifications ne sont fournies qu'a titre de référence et peuvent étre modifiées sans préavis.

Waste electrical products should not be disposed of with
household waste . This equipment should be taken to your
local recycling centre for safe treatment.

DEPANNAGE
Veuillez appliquer les procédures suivantes pour résoudre les problemes suivants lors de
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['utilisation de l'unité.

Probléeme Cause possible Solution
Mise sous tension | La fiche d'alimentation n'est pas | Insérez fermement la fiche
impossible totalement insérée dans la prise. d'alimentation dans la prise.

Dysfonctionnement de la

télécommande

La pile est morte.

Remplacez-la par une pile

neuve.

La télécommande n'est pas dirigée vers

le récepteur infrarouge du lecteur.

Veuillez diriger la

télécommande vers le

récepteur.

Pas d'image sur l'écran d

télévision

Aucun cable vidéo n'est branché ou les
cables vidéo ne sont pas fermement

branchés.

Procédez au branchement
conformément au schéma de

cable du systéme.

Le téléviseur n'est pas en mode vidéo.

Mettez le téléviseur en mode

vidéo.

Le mode de balayage de I'appareil ne
correspond pas au mode de balayage

du téléviseur.

Appuyez sur la touche Ligne
par ligne/sélection de ligne
pour changer de mode de

balayage.

Lecture impossible

Aucun disque n'est inséré dans

I'emplacement.

Insérez le disque dans

I'emplacement.

Aucun disque n'est inséré.

Insérez un disque.

Le disque est inséré a l'envers.

Assurez-vous que la face du

disque sur laquelle les

images sont enregistrées est
orientée vers le haut.

Aucun son émis par le

haut-parleur

Le cable vidéo n'est pas branché ou les

n'est pas fermement branché.

Branchez le cable

conformément au schéma.

L'amplificateur externe ne fonctionne
pas correctement.

Corrigez le fonctionnement
de I'amplificateur.

Utilisez un chiffon doux et

Le disque n'est pas propre. propre pour nettoyer le
Son discontinu et images .
disque.
déformées - i ]
Le disque est rayé. Remplacez-le par un disque
Le disque est déformé. neuf.
i ) 3 . Veuillez consulter la
Données non valides | Vous avez effectué une mauvaise o ]
description des fonctions

affichées sur le téléviseur

opération.

pour plus de détails.

Impossible

d'exécuter une opération

Le micro-ordinateur embarqué ne peut
exécuter l'opération a cause de la
d'interférences

foudre, statiques ou

autres.

Eteignez puis redémarrez

I'ordinateur.
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