








Réglage audio

Pour régler le mode de sortie audio sur RAW, PCM ou sur OFF. Le réglage par
défaut est RAW.

SPDIF

numérique RAW : Quand vous sélectionnez cette option, la sortie optique est allumée et
elle peut sortir un signal Dolby Digital.
Pour sortir un signal Dolby Digital, I'amplificateur ou I'appareil externe doit
avoir un signal en Dolby Digital, DTS et MPEG.
PCM : Sélectionnez cette option quand le lecteur DVD est branché sur un
amplificateur stéréo numérique 2 canaux. Si un disque en Dolby Digital ou
en MPEG est lu, le port numérique sortira un format canal-PCM2.
OFF : Si vous sélectionnez cette option, toutes les sorties numériques
coaxiales et optiques sont éteintes.

Sortie canal Pour sélectionner le mode mixte canal audio : Stéréo

(LT/RT, Stéréo)

Réglage parental

Changer

Le mot de passe initial est 8888.

Entrez I'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe, puis a nouveau le
nouveau mot de passe pour vérifier. Si vous remettez les réglages par défaut,
le mot de passe ne sera pas changé. NE PAS OUBLIER LE MOT DE PASSE ; le
mot de passe ne peut étre redéfini.

Niveau de
classification

Reégle le niveau de classification du lecteur selon 'age
du téléspectateur. Le lecteur ne lira aucun disque dont
le niveau de classification est supérieur a celui du
réglage. 8
Il'y a 8 niveaux de classification. Le niveau 1 restreint la
lecture de disques convenant aux personnes de tous
les ages. Le niveau 8 permet la lecture de tous les
disques, y compris ceux pour adultes seulement.

Réglage par
défaut

Remet les réglages par défaut du lecteur faits en usine.




Si votre lecteur DVD a un probléme, veuillez vérifier ci-dessous avant de demander les services d'un
réparateur :

Symptémes

Vérifiez et faites

Alimentation électrique

DC 9.0V 1.1A (TERMINAL Adaptateur AC)

Pas d'alimentation

1.Assurez-vous que I'appareil a bien été branché manuellement.
2.Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché a la prise murale.
3.Vérifier que la batterie est bien chargée.

Consommation électrique

<=9.8W

Systéme de signaux

NTSC/PAL

Ne lit pas

1.Pas de disques, chargez un disque.

2.Le disque a été mis a I'envers. Mettez le disque avec I'étiquette vers le haut.

3.Le niveau d'indice du disque est plus élevé que celui du lecteur.

4.Le type de disque ne convient pas au lecteur.

5.Le disque est endommagé ou sale. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre.
6.'humidité s'est peut-étre condensée a l'intérieur du lecteur. Enlevez le disque et
laissez reposer I'appareil éteint pendant une heure ou deux.

Sortie Vidéo

1+0.2V (p-p), 75 ohms, Sync négative, 3.5mm mini jack X 1

Sortie Audio

1.5Vrms (1 KHz, 0dB) 3.5 mm mini jack X 1

erminal des ecouteurs

3.5mm stéréo mini jack X 1

Signal /Taux de bruit (audio)

Pas d'image

1.Vérifiez que le téléviseur est allumé, utilisez la télécommande pour sélectionner le
signal AV pour les DVD plut6t que les émissions.

2.Vérifiez que les branchements du systéme sont appropriés et sars.

3.Vérifiez si les cordons d’alimentation ne sont pas endommagés.

4.Nettoyez le disque.

90dB typique
Portée dynamique 90dB typique
Dimension du panel 8.5 pouces (16:9)
Résolution 480 X 240 pixels
Laser Longueur d'onde 650 nm

Conditions de fonctionnement

Températures : 0°c a 35°c. Position de fonctionnement : Horizontale

Dimensions

8.9"’X7.2"X1.6"

Limage est
distordue et
bruyante

1.Le disque est sale ou endommagé. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre.
2.Réglez le systéme de couleur du téléviseur.

3.Assurez-vous que le lecteur DVD n'est pas branché avec un VCR, un cable ou une
antenne parabolique satellite.

Poids

2.3 livres

Pas de son ou la
sortie son est
tronquée

1.Vérifiez si la télé et 'amplificateur sont allumés et correctement réglés.

2.Vérifiez si les branchements du systéme de la télé et de I'amplificateur sont sars.
3.Appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner un autre morceau du disque.
4.Vérifiez si la fonction MUTE du téléviseur ou de I'amplificateur n'est pas activée.
5. n'y a pas de sortie son pendant REVERSE PLAY/ PAUSE/ STEP/ SLOW et SEARCH.

La télécommande
ne marche pas

1.Vérifiez que la touche POWER (marche) de I'appareil a bien été allumée (ON)
manuellement.

2.Retirez les obstacles entre la télécommande et le lecteur.

3.Dirigez la télécommande vers le capteur de la télécommande sur le lecteur.
4.Vérifiez si les piles de la télécommande sont placées suivant les bonnes polarités.
5.Changez les piles de la télécommande.

Dysfonction

Sile lecteur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le pendant 30 minutes.
Apreés cela, allumez le lecteur et la fonction restaurer devrait redémarrer le lecteur.

Le design, les spécifications et le livret sont sujets a changement sans notification préalable.




Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que :
les déchets ¢électriques ne doivent pas étre jetés avec les déchets domestiques.
Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les
autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.
(Directive de I’équipement électronique et des déchets électriques).





