






Branchements Branchements

Branchements des écouteurs

Branchement de l’alimentation (à l’adaptateur AC)

Branchement de l’alimentation (à la batterie)

�� Ne raccordez pas le cordon d’alimentation avant que tous les autres  branchements 
ne soient faits.

Vers l’entrée jack DC 

 Sur la prise de courant murale

Branchement de l’alimentation (sur un 
cordon voiture DC)

Vers l’entrée DC 9V de l’appareil principal

Sur le jack DC de la voiture

Adaptateur AC :
Cet adaptateur AC fonctionne sur
 100-240V—50/60Hz Min.
SORTIE DC : 9V
Courant DC : 2.0A Min

Vers le jack 
des 
écouteurs

  Écouteurs

Vérifiez que le volume sonore de l’appareil est bas avant de brancher 
les écouteurs.
Augmentez le volume progressivement pour une écoute confortable.

ATTENTION :
Les spécialistes de l’audition déconseillent l’usage intensif d’écouteurs 
à un fort volume sonore.
L’usage continu à un tel volume peut conduire à une perte de l’acuité 
auditive.
Si vous éprouvez des sifflements dans les oreilles ou une perte de 
l’audition, interrompez l’usage des écouteurs et demandez conseil à 
un médecin.

**Pour des piles neuves ou fatiguées, nous vous recommandons de mettre à recharger pendant 4 
heures.
Ne pas essayer de réparer la batterie vous-même, contactez le service clientèle de COBY si nécessaire.

Recharger la batterie
Pour charger la batterie, il suffit de brancher sur l’alimentation. Quand la batterie est en charge, le 
voyant de recharge s’allume en rouge et passe au vert quand la batterie est rechargée.

**La batterie peut être rechargée environ 300 fois sans baisse notable de performance.

Note :
a. Utilisez seulement l’adaptateur       électrique fourni.
b. Ne jamais jeter dans le feu ou faire chauffer.
c. Ne pas utiliser lors des fortes températures ou à proximité d’une source de chaleur.
d. Ne pas ouvrir le couvercle, demandez à un technicien qualifié de faire les réparations si nécessaire.
e. Ne pas recharger la batterie pendant que le lecteur fonctionne avec la batterie.
f. Risque d’explosion si la batterie est mal remise. Changez la batterie par une autre de même type ou 
équivalente.

Détection de batterie vide : Quand le voltage est trop faible, l’appareil passe en mode STANDBY 
automatiquement.

L’alimentation est fournie grâce à l’adaptateur électrique, dont une extrémité est branchée sur la prise 
jack DC de l’unité principale, et l’autre à la prise murale 100-240V.
Note :
a. Si vous avez des difficultés à enfoncer  la prise, retournez-la et réessayez.
b. L’appareil devra être débranché de la prise de courant s’il n’est pas utilisé pendant longtemps. 
c. Afin de prolonger la durée de vie de l’appareil, les intervalles entre l’alimentation continue ne doivent 
pas être de moins de 30 secondes.

Branchez le cordon voiture DC sur le jack d’entrée DC pour alimenter.
Note :
Le cordon voiture DC ne peut être utilisé que dans une voiture.



1. Allumez le lecteur
Branchez l’alimentation et soulevez le couvercle du DVD.
 Mettez le bouton POWER sur la position ON (allumé)
(Si vous refermez le couvercle pendant la lecture, l’écran s’éteindra pour  économiser de l’énergie).

2. Charger un disque
Appuyez sur la touche OPEN         pour ouvrir le compartiment du disque et mettez un disque avec l’étiquette 
vers le haut. Refermez le compartiment manuellement.
� Si vous mettez le disque une face à l’envers, « NO DISC » ou « BAD  DISC » apparaîtra à l’écran.
� Le lecteur DVD s’arrêtera automatiquement à la fin de la lecture et reviendra au menu.

3. Commencer la lecture
Appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture du disque. (Certains disques commencent 
automatiquement).
Si le menu du disque DVD apparaît à l’écran

 Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner ce que vous désirez dans le menu.
 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la sélection dans le menu.

4.  Régler le volume
Sur l’appareil principal, réglez le volume au niveau sonore désiré.

Messages de problème avec le disque
Le message suivant s’affichera à l’écran s’il y a un problème de format avec le disque en chargement :

« Invalid region »
Le code région du disque ne correspond pas au code région du lecteur (région 1 à région 6).
« WRONG PASSWORD »
Le niveau d’indice du disque est plus élevé que le taux d’indice du lecteur.
Le lecteur ne lira pas le disque.
« WRONG DISC »
Le lecteur est équipé d’un logiciel de détection automatique de qualité du disque. Si le lecteur détecte un 
problème sur le disque ou un disque endommagé, le lecteur peut continuer à passer le disque avec une 
moindre qualité ou arrêter le disque, selon le niveau d’endommagement du disque.

Gestion de l’alimentation
Si vous n’utilisez pas le lecteur pendant une longue période, il est plus sûr de débrancher le lecteur.

Mode LCD

Affichage

Play /Pause/ Stop

Avance / retour

Avance rapide/ retour rapide

Slow 

Luminosité

Contraste

Couleur

Appuyez sur la touche MODE pour affichez le menu de réglage de l’écran.

Appuyez sur la touche Display pour afficher les informations sur la situation.
Pour quitter le mode Affichage, appuyez plusieurs fois sur la touche Display.

Appuyez sur la touche PLAY une fois pour lire le disque.
Appuyez sur la touche une 2ème fois pour faire une pause (image arrêtée).
Appuyez sur la touche une 3ème fois pour reprendre la lecture.

Appuyez sur la touche STOP une fois pour passer en mode pré-stop ;appuyez sur la touche STOP 2 
fois pour arrêter la lecture complètement. En mode pré-stop, appuyez sur la touche PLAY pour 
reprendre la lecture là où vous aviez arrêté.

Appuyez sur la touche avance  pour avancer au prochain chapitre du DVD ou au prochain morceau 
du CD.
Appuyez sur la touche retour  pour revenir au chapitre précédent du DVD ou au morceau précédent 
du CD.

Appuyez sur la touche pour avancer rapidement dans le disque. Appuyez sur la touche de manière 
répétée pour accélérer la vitesse de la recherche.

Appuyez sur la touche pour un retour rapide dans le disque. Appuyez sur la touche de manière 
répétée pour accélérer la vitesse de la recherche.
Appuyez sur la touche PLAY pour revenir à une lecture normale.

Appuyez sur la touche SLOW pour lire au ralenti. En appuyant plusieurs fois sur la touche, vous 
diminuez la vitesse du ralenti.

NOTE : Le lecteur ne peut avancer ou reculer pendant la section « WARNING » d’un DVD.
On ne peut sauter une partie d’un DVD avec un seul chapitre ou d’un CD d’un seul morceau. 

NOTE : Le lecteur est silencieux en mode avance et retour rapides.
              Le lecteur ne peut exécuter une avance ou un retour rapides    
              pendant la section WARNING du DVD.

NOTE : Le lecteur est silencieux en mode SLOW.

Appuyez sur les touches de direction haut/bas pour 
sélectionner l’option désirée, appuyez sur les touches 
de direction droite/gauche pour régler.
Si vous sélectionnez SCREEN, appuyez sur les touches 
de direction gauche/droite pour changer le format de 
l’image entre 16 :9 et 4 :3.
Si vous sélectionnez RESET, appuyez sur la touche 
ENTER, les trois barres de commande seront remises à 
leur réglage par défaut. Si vous sélectionnez « 
updown », appuyez sur la touche ENTER pour 
retourner l’image de haut en bas.

Touches fonctions

La qualité de production des disques DVD varie. Certains disques DVD s’écartent du standard 
de l’industrie. Certains disques incorrectement formatés peuvent quand même passer. 
Cependant, l’écoute et la qualité de fonctionnement peuvent être en dessous de la norme.



MENU/TITRE d’un disque

Recherche

Répéter (rejouer)

Pendant la lecture d’un DVD, appuyez sur la touche TITLE pour revenir au menu de démrrage du 
disque DVD.

Pendant la lecture d’un DVD, appuyez sur la touche MENU pour revenir au démarrage du menu 
Title.

Localisez la section désirée grâce à la fonction RECHERCHE.
Appuyez sur la touche SEARCH pour faire apparaître le menu de recherche (ex. mode DVD).

1. Appuyez sur les touches de direction gauche/droite pour vous déplacer vers la 
gauche ou la droite.
2. Appuyez sur une touche numérique pour entrer une donnée.
3. Appuyez sur ENTER pour effectuer la recherche.
4. Appuyez sur la touche SEARCH pour sortir.

Pour répéter une section spécifique d’un disque.
Appuyez sur la touche A-B au début de la section désirée. «  Repeat A » s’affiche à l’écran.
Appuyez à nouveau sur la touche A-B à la fin de la section désirée, " Repeat A-B » s’affiche à l’écran. 
Le lecteur  jouera de manière répétée la sélection désirée de A à B jusqu’à l’annulation de la 
fonction.
Pour annuler la fonction, appuyez à nouveau sur la touche A-B pour revenir à une écoute normale.
NOTE : Certains DVD ne permettent pas la fonction A-B. Cette fonction ne s’applique pas aux 
disques MP3.

Cette fonction permet la lecture répétée d’un titre, d’un chapitre, d’un morceau ou d’un disque.
Appuyez sur la touche REPEAT plusieurs fois pour choisir le mode répétition

Appuyez sur la touche STEP pendant la lecture pour avancer image par image. Appuyez sur PLAY 
pour sortir du mode STEP.

Pendant le lecture d’un disque DVD, appuyez sur la touche ANGLE pour voir les différents angles de 
caméra sur le disque. Un DVD peut contenir jusqu’à 9 angles de caméra au choix.

Pendant la lecture du disque DVD , appuyez sur la touche SUBTITLE pour sélectionner la langue 
désirée des sous-titres. Un disque DVD peut contenir jusqu’à 32 sous-titres au choix.

Note :
 Certains disques DVD ne permettent pas la fonction REPEAT.

Multi angle / Sous-titres / Audio

Angles

Sous-titre

REPEAT X 1
REPEAT X 2
REPEAT X 3
REPEAT X 4

Mode DVD
Répète tout
Répète le titre
Répète le chapitre
Eteint

Mode CD
Répète le disque
Répète le morceau
Eteint

NOTE : Certains disques DVD ne permettent pas la fonction TITLE.

NOTE : Certains disques DVD refusent cette fonction d’accès direct.

Dans le menu de démarrage du disque DVD ou dans le menu de réglage du lecteur.

Appuyez sur la touche DIRECTION pour surligner un icône de fonction.
Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection.

1) Pour accéder directement à un chapitre du DVD ou à un morceau du CD, entrez 
sur le clavier le numéro du chapitre ou du morceau désiré du DVD ou du CD. 
Appuyez en suite sur ENTER pour confirmer.
2) Entrez les données pendant l’édition du menu, ou dans le menu de réglage du 
lecteur.

Appuyez sur la touche MUTE (silence) pour mettre en marche ou éteindre cette 
fonction.

Quand le zoom est à 100%, appuyez sur les flèches de direction pour faire tourner l’image.
Pendant le zoom 150% ou 200%, appuyez sur la touche de direction pour déplacer l’image.

NOTE : La qualité de l’image se dégrade à mesure que l’image grossit.

Appuyez sur la touche ZOOM de manière répétée pour avoir l’effet zoom suivant :

Appuyez sur la touche ZOOM de manière répétée pour avoir l’effet zoom suivant :

Sélectionner un objet dans le menu

Clavier numérique  
(Programme d’accès aléatoire)

MUTE

ZOOM
LECTURE D’UN DVD

LECTURE D’UN JPEG

Appuyez sur CLEAR pour annuler une entrée incorrecte.

Touches fonctions
Touches fonctions



Audio

REGLAGE

Fonction programmation

Réglage de la langue

Réglage de l’écran

Pendant la lecture d’un disque DVD , appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner la langue 
désirée pour la bande son

Appuyez sur la touche SETUP pour entrer dans le menu de réglage du lecteur.
Le menu de réglage permet à l’utilisateur d’ajuster les réglages du lecteur DVD.
Veuillez vous reportez au « Menu de réglage » dans le livret pour plus d’informations.

Préréglez les fichiers cibles pour qu’ils soient lus automatiquement dans un ordre donné.
Appuyez sur la touche Program pour afficher le menu de programmation (ex. mode DVD)

Plusieurs options du lecteur peuvent être réglées dans le menu SETUP :
1. Appuyez sur la touche SETUP et le menu SETUP apparaît
2. Appuyez sur les touches de direction pour naviguer entre les différentes options.
3. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer les réglages.

1.Appuyez sur les touches de direction haut/bas pour sélectionner le fichier que vous voulez mettre 
dans la liste de programmation et appuyez sur ENTER pour sauvegarder. Le fichier choisi sera affiché 
à la droite de l’écran. Quand vous faites la programmation des fichiers, appuyez sur MENU pour 
accéder aux titres, puis appuyez sur ENTER pour accéder aux chapitres.
2.Pour effacer la programmation, appuyez sur ENTER sur le fichier à effacer. Pour nettoyer toutes les 
programmations, appuyez sur la touche CLEAR de la télécommande.
3.Appuyez sur Lecture/pause pour commencer la lecture.

Note :
Certains disques DVD n’ont pas d’option multi angles, de sous-titres ou d’option audio

TOUCHES FONCTIONS
MENU REGLAGES

OSD

Menu

Audio

Sous-titres

Economiseur d’écran

Type de télé

Système télé

Dernière 
mémorisation

Description Réglage par défaut

Pour régler les dimensions de l’affichage.
4 :3 est utilisé avec un téléviseur standard, 16 :9 est 
utilisé avec un téléviseur à écran large.

16 :9

NTSC

Pour régler le type de signal sortie vidéo du lecteur. 
Réglez en fonction du système de vidéo de votre 
téléviseur. NTSC est la norme en Amérique du Nord.

Pour allumer /éteindre l’option dernière mémorisation. Le réglage pour 
défaut est éteint.
Cette fonction est pratique quand vous voulez continuer à regarder un 
disque depuis le moment où vous le regardiez la dernière fois. Au contraire 
de la fonction de reprise (resume), la fonction dernière mémorisation est 
valable même quand le disque est enlevé du lecteur. Cette fonction reste 
possible quand l’appareil est allumé ou en stand-by. Le point de 
mémorisation est perdu si le téléviseur est éteint.

Description
Pour sélectionner la langue d’affichage à l’écran du 
lecteur
Pour sélectionner la langue du menu du DVD 
chargé.
Pour sélectionner la langue de la bande son du 
DVD chargé.
Pour sélectionner la langue des sous-titres du DVD 
chargé.
L’économiseur d’écran évite d’endommager l’écran 
du lecteur.

Réglage par défaut

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

Allumé



Réglage audio

Réglage parental

SPDIF 
numérique

Pour régler le mode de sortie audio sur RAW, PCM ou sur OFF. Le réglage par 
défaut est RAW.

RAW : Quand vous sélectionnez cette option, la sortie optique est allumée et 
elle peut sortir un signal Dolby Digital.
Pour sortir un signal Dolby Digital, l’amplificateur ou l’appareil externe doit 
avoir un signal en Dolby Digital, DTS et MPEG.

PCM : Sélectionnez cette option quand le lecteur DVD est branché sur un 
amplificateur stéréo numérique 2 canaux. Si un disque en Dolby Digital ou 
en MPEG est lu, le port numérique sortira un format canal-PCM2.

OFF : Si vous sélectionnez cette option, toutes les sorties numériques 
coaxiales et optiques sont éteintes.

Le mot de passe initial est 8888.

Entrez l’ancien mot de passe, le nouveau mot de passe, puis à nouveau le 
nouveau mot de passe pour vérifier. Si vous remettez les réglages par défaut, 
le mot de passe ne sera pas changé. NE PAS OUBLIER LE MOT DE PASSE ; le 
mot de passe ne peut être redéfini.

Règle le niveau de classification du lecteur selon l’age 
du téléspectateur. Le lecteur ne lira aucun disque dont 
le niveau de classification est supérieur à celui du 
réglage.
Il y a 8 niveaux de classification. Le niveau 1 restreint la 
lecture de disques convenant aux personnes de tous 
les âges. Le niveau 8 permet la lecture de tous les 
disques, y compris ceux pour adultes seulement.

Remet les réglages par défaut du lecteur faits en usine.

Description Réglage par défaut

Description Réglage par défaut

Sortie canal

Changer

Niveau de 
classification

Réglage par 
défaut

StéréoPour sélectionner le mode mixte canal audio :
(LT/RT, Stéréo)

MENU REGLAGES



Si votre lecteur DVD a un problème, veuillez véri�er ci-dessous avant de demander les services d’un 
réparateur :

Symptômes

Pas d’alimentation

Ne lit pas

Pas d’image

L’image est 
distordue et 
bruyante

Véri�ez et faites

1.Assurez-vous que l’appareil a bien été branché manuellement.
2.Véri�ez si le cordon d’alimentation est bien branché à la prise murale.
3.Véri�er que la batterie est bien chargée.

1.Pas de disques, chargez un disque.
2.Le disque a été mis à l’envers. Mettez le disque avec l’étiquette vers le haut.
3.Le niveau d’indice du disque est plus élevé que celui du lecteur.
4.Le type de disque ne convient pas au lecteur.
5.Le disque est endommagé ou sale. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre.
6.l’humidité s’est peut-être condensée à l’intérieur du lecteur. Enlevez le disque et 
laissez reposer l’appareil éteint pendant une heure ou deux.

1.Véri�ez que le téléviseur est allumé, utilisez la télécommande pour sélectionner le 
signal AV pour les DVD plutôt que les émissions.
2.Véri�ez que les branchements du système sont appropriés et sûrs.
3.Véri�ez si les cordons d’alimentation ne sont pas endommagés.
4.Nettoyez le disque.

1.Le disque est sale ou endommagé. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre.
2.Réglez le système de couleur du téléviseur.
3.Assurez-vous que le lecteur DVD n’est pas branché avec un VCR, un câble ou une 
antenne parabolique satellite.

Pas de son ou la 
sortie son est 
tronquée

1.Véri�ez si la télé et l’ampli�cateur sont allumés et correctement réglés.
2.Véri�ez si les branchements du système de la télé et de l’ampli�cateur sont sûrs.
3.Appuyez sur la touche AUDIO pour sélectionner un autre morceau du disque.
4.Véri�ez si la fonction MUTE du téléviseur ou de l’ampli�cateur n’est pas activée.
5.Il n’y a pas de sortie son pendant REVERSE PLAY/ PAUSE/ STEP/ SLOW et SEARCH.

La télécommande 
ne marche pas

1.Véri�ez que la touche POWER (marche) de l’appareil a  bien été allumée (ON) 
manuellement.
2.Retirez les obstacles entre la télécommande et le lecteur.
3.Dirigez la télécommande vers le capteur de la télécommande sur le lecteur.
4.Véri�ez si les piles de la télécommande sont placées suivant les bonnes polarités.
5.Changez les piles de la télécommande.

Dysfonction Si le lecteur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le pendant 30 minutes. 
Après cela, allumez le lecteur et la fonction restaurer devrait redémarrer le lecteur.

Pannes CARACTERISTIQUES

Alimentation électrique

Consommation électrique

Système de signaux

Sortie Vidéo

Sortie Audio 

Terminal des écouteurs

Signal / Taux de bruit (audio)

Portée dynamique

Dimension du panel

Résolution

Laser

Conditions de fonctionnement

Dimensions

Poids

Le design, les spéci�cations et le livret sont sujets à changement sans noti�cation préalable.

DC 9.0V 1.7A (TERMINAL Adaptateur AC)

<= 15W

NTSC/PAL 

1±0.2V (p-p), 75 ohms, Sync négative, 3.5mm mini jack X 1

1.5Vrms (1 KHz, 0dB) 3.5 mm mini jack X 1

3.5mm stéréo mini jack X 1

90dB typique

90dB typique

10.1 pouces (16:9)

800 X 480 pixels

Longueur d’onde 650 nm

Températures : 0°c à 35°c. Position de fonctionnement : Horizontale

10.4’’X 8.2’’ X 1.7’’ 

2.6 livres



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que :
les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. 
Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les 
autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. 
(Directive de l équipement électronique et des déchets électriques).




